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Technicka sprava

1. Identifikaéné Udaje stavebného objektu

Néazov stavby : Dobudovanie zakladnej techniakieastruktiry v obci Sarisské Jastrabie
Nézov objektu : SO 02 - Osvetlenie chodnika

Stupei : Dokumentécia na stavebnéofmmie a realizaciu

Druh stavby : Novostavba

Objednavate . Obec Saridské Jastrabie, Sarisskéahast?57, 065 48 Sarisské Jastrabie
Projektant . INPREL, s.r.o., Sikasl7, 080 01 PreSov

Spravca : Obec Sarigské Jastrab

Katastralne Gzemie : SariSské Jastrabie

Miesto stavby . Sarigské Jastrabie

2. Rozsah projektu
Projektova dokumentacia riesi navrh vonkajsieheetenia (VO) navrhovaného chodnika pre
peSich v obci Sarisské Jastrabie.

Projekt riesi:
- dodavku a montaz zakladného materialu VO (stozgiefidiel a ich napojenia)
- ochranu pred arazom elektrickym pradom
- napojenie nového rozvodu VO

o

Projekt neriesi:
- ovladanie a regulaciu VO (je rieSené v rdmci usteiiceho verejného osvetlenia)

3. Projektové podklady

Pre vypracovanie projektu boli pouZzité podklady:
- situacia navrhovaného stavu v mierke 1:500
- katalégy a technické podmienky navrhovanych elektnataznych materialov
- vysledky miestnych Setreni vykonané a spracovaojékiantom

4. Suvisiace objekty
SO 01 Vystavba chodnika a rekonstrukcia miestkgchunikacii

5. Predpisy
Projekt je vypracovany pdd vSetkych v stasnosti platnych predpisov a noriem, hlavne

vsak:

STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4SM3\ 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-
51, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 3302052 vratane zmeny ,A“, STN 33 2000-7-
714, STN 33 1500, STN 33 3320, STN 33 2000-6, SENL.@50, STN 73 6005, STN 73 6006, TNI
CEN/TR 13201-1, STN EN 13201-2, STN EN 13201-3, lagka MPSVaR¢. 508/2009 Zb. na
zaistenie bezpmosti a ochrany zdravia pri praci a beapesti technickych zariadenidzalSie.

6. Zakladné technické udaje

Napé&’ove sustavy:
3/ PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN - C (hlavné veteygvodu)
1/ N/ PE AC 230V, 50 Hz, TN - S (privody k swidam)

Ochrana pod’a STN 33 2000-4-41

Zakladn& ochrana
- zdkladnd izolacia Zivyckasti, priloha A, kapitola A.1
- zdbrany alebo kryty, priloha A, kapitola A.2
- umiestnenie mimo dosahu, priloha B, kapitola B.3
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Ochrana pri poruche:
- ochranné opatrenie: satitmé odpojenie napajanié, 411
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

Ochrana stoZiarov pred bleskom paé&TN EN 62305 — uzemnenim v3etkych stoZiarov.

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov STN 33 2000-5:5¢id". priloZzeny protokok. 01/09/2019
Krytie el. predmetov: - minlP43- el. rozvadzée
- min. IP43 —svietidla (predradnikovéas’)
- min. IP65 —svietidla (optick&ag’)
Krytie navrhovanych el. zariadeni zodpoveda Spemifinym vonkajSim vplyvom, druhu a kvalifikacii
obsluhy.

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny gzdmiery ohrozenia:
zariadenie zaradené do skupiyB‘ v zmysle vyhlasky MPSVR SR.: 508/2009 Zz., 84 odsek 1
a prilohy¢.1, 1. ¢ag’, bod B

Parametre rozvodu:
Navrhované vodé vedeni:
AYKY-J 4x16 mm?, I=336m (hlavné vetvy rozvodu),
CYKY-J 3x1,5 mm?, I=55m (napojenie svietidiel)

Stupei dblezZitosti dodavky el. energie: 3. steiggod’a STN 34 1610.
Celkovy p@et navrhovanych osv&bvacich bodov :12 ks
Bilancia potrieb elektrickej energie:

Navrhované svietidla: Pi=Pp= 0,12k@/=1,0
Celkova bilancia el. energie: A 394 MWh/rok

7. Popis technického rieSenia

Osvetlenie navrhovaného chodnika je navrhnuté pdt TNI CEN/TR 13201-1 a STN EN
13201-2 s parametrami osvetlenia:

Trieda osvetlenia P5

v

B najmenSia osvetlents udrziavana hodnota Emin = 0,6 (Ix)

Osvetovacie body pre osvetlenie chodnika tvoria stoZgesgietidla poth Specifikdcie nasledovne:
» osvetovaci stoziar STK 60/40/3PK14 (4m) (alebo altenegti
* exist. osvdtovaci stoziar PB JB+vylozZznik V-BS-500 (osado vyske 4m); alebo alternativa - OS7
» svietidlo — BGP615 T25 1x LED12-4S/740 DM50 (aleltiernativa)

Vypocet osvetlenia bol urobeny pkad STN EN 13201-3 s pouzitim gtacového programu
Dialux 4.13 a tvori prilohu tejto technickej spravy

Pre osvetlenie chodnika je navrhnuta jednostrarsv@tovacia slUstava. Osvewacie body
tvoria LED svietidla typu BGP615 T25 1 xLED12-4S07BM50. Svietidla sa umiestnia na stoZiare
(priruboveé) s vySkou 4m bez vyloZnika v pozinkoyairave.

Napajanie osvetlenia bude z exist. rozvodu vergjre&vetlenia tvoreného nadzemnym vedenim
NFA2X, ktoré je vedené na podpernych bodoch. N@aveod verejného osvetlenia bude vedeny od
jestvujuceho PB jednoduchého betonového, na teBtduiRle osadena nova siai SPP2 napojena
Z jestvujuceho vedenia VO. Z navrhovanej skrine 880 napojené dva nové kdble AYKY-J 4x16,
ktoré budl vedené vzemi vo vykope smerom k nawahgm osvdiovacim stoZiarom. Privody
k svietidlam su realizované kablom CYKY-J 3x1,5frrn stoZiarovych svorkovnic. Rozmiestnenie



Stavba: Dobudovanie zakladnej technickej infradtikv obci Sariské Jastrabie strana 3
Objekt: SO 02 - Osvetlenie chodnika

stoZiarov je uvedené na situacii vykr&®. Z navrhovanej SPP bude taktieZ napojené nasriéov
svietidlo (OS7) osadené na PB JB vo vySke 4m.

Na z&iatku navrhovanych napojeni VO na PB vzdusSného Rienia bude pouzity (osadeny)
zvodic prepétia typu BOP-R 044/10, ktory sa pripoji narhavané uzemnenia stoZiarov pomocou
vodi¢a AYY 1x70 zZ vedeného po stoZiari ku skiSobnejlev¢dSR03).

Meranie spotreby elektrickej energie a ovladanieetisnia tento projekt neriedi ndko je
navrhované vonkajSie osvetlenie napojené z exisitijurozvodov VO. Spbsob ovladania nového
osvetlenia bude rovnaky ako ovladanie existujucebleetlenia, tj. pokh nastavenia a regulacie v
existujuicom RVO rozvadza

Novoprojektované rozvody VO sa uloZia volmom teréne, v chodnikoch a pri krizovani
komunikacie do HD-PE chréatiek a oznaia sac¢ervenou foliou.

Jednotlivé osvébvacie stoZiare sa poprepdjaju zemniacim pasom Bé@Znmm uloZzenym do
kablovej ryhy pod pieskové 16zko. Pripojenie stodiana pasik sa prevedie védm FeZn @10
prostrednictvom svoriek SR03 (2 svorky na kazdyj)spodic sa na stoZiar pripoji svorkou SP1 vo
vySke cca 0,10 m nad terénom. Takto zrealizovarspgjanie a uzemnenie bude sfidko ochrana
stoZiara verejného osvetlenia pred bleskom. Pipojeni vodéov na stoZiare sa vag farebne
ozn&ia zelenoZltymi pruhmi pdé STN EN 60445.

Pre betonovy zaklad patiek je navrhnuty beton STN Z6-1 - C30/37-XAl, XF4(SK)-CIO,4-
Dmax16-S3. Vzbadom na nerovndsterénu za chodnikom je potrebné vySku zakladua®STK
60/40/3PK14 prispbsobitak aby horn&ag’ zakladu stozZiara bola na arovni nivelety chodniae
votknutlcéag’ betdnového zakladu potiziozmery uvedené v tatke zakladov na vykrese4.
Ukonéenie kablov v projektovanych driekoch stozZiarov éwdkablovych koncovkach.

Celkova dZka trasy navrhovaného osvetlenia je cca. 323,0m

UPOZORNENIE: Pred zahajenim vykopovych prac zhdtek zabezpé& presné vytgenie tras
vSetkych podzemnych vedeni, aby sa zabranilo idhganému poSkodeniu.
Pri pripadnom krizovani a stubehu elektrického veile s inymi podzemnymi
sie’ami je potrebné dodrzaminimalne vzdialenosti vo vodorovnom i zvislom
smere pofta STN 33 3300 a STN 73 6005.

Udrzba osvetlenia:

Osvetovacie telesa je nutn#éstit’ v zavislosti od poklesu intenzity osvetlenia $aitom na
stupdi znegistenia v danej lokalite. Svetelné zdroje je patkebvymigia’ po cca 16 000 hod.
prevadzky, pripadne aj skér pokiay do3lo k vyraznému poklesu intenzity osvetlen@bsledku ich
zostarnutia. Preistenie a vymenu svetelnych zdrojov stoZiarovéheetbsnia je potrebné pouZita
vhodné mechanizaé prostriedky napr. vysuvné autorebriky, pripadgmeenové hydraulické Zeriavy
s ota@nou plosinou.

Montazne pokyny:

- kable sa nesmu uklatiari vonkajSej teplote nizSej ako ¥G&

- pri ohybani kéblov je potrebné dodriaredpisany polomer ohybu @d@dSTN 33 2000-5-52,
Zemné prace:

Novoprojektované kable sa uloZia vol'mom teréne, pod chodnikom a pod komunikaciou vo
vykope do pieskového I6Zka a oZimsacervenou foliou. Kable budu uloZzené do HD-PE chii@hi
Rezy uloZenia kablov vo Yoom teréne a pod chodnikom sU znazornené na vykreseKrizovanie
existujucej komunikacie s novym asfaltom bude mnéSdormou pretldania. Nakdko vcéase
spracovania tejto PD neboli k dispozicii vyjadrepih spravcov jednotlivych IS je nutné aby pred
realizaciou bolo zabezpené vytgenie vetkych podzemnych sieti a upresnena ibkahaby pri
pretl&ani nedoslo k poSkodeniu pripadnych existujucich ¥aujmovom Gzemi.

Pri krizovani a subehu kéblov s ostatnymi podzemmgmvodmi je potrebné dodrZamin.
odstupové vzdialenosti od tychto vedeni [@o&TN 73 6005 (& priloZena tabiku). Pre zaloZenie
zékladov stoziarov VO bola uvaZzovana zemina v Uraakladovej Skary pre sudrZzné zeminy bez
pritomnosti spodnej vody, zeminy skupiny F tuh@&ggie, zeminy skupiny S a G stredifahnuté a
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lepSie, horniny skupiny R bez obmedzenia. Pri mehine doporéujeme vykond vypaiet a navrh
noveho zakladu. Pre spraviiagcenia je potrebné vykori&ontrolny vyp@et vzi'adom na Gnosnés
pddy a taktieZ ovefizhodnos rozmerov stoZiara, zakladu.

8. Postup stavebnych prac

8.1 Vytyéenie objektu
Hlavné body objektu buda vytgné z pevnych bodov polohovéhd@aoSuradnice
vytyéovanych bodov su v siradnicovom systéme JTSK aowsh systéme Bpv.

8.2 Vyty€enie inZinierskych sieti
Pred zaatim zemnych prac musiatbyyzvani majitelia a spravcovia vietkych inZinigak
sieti k ich vytgeniu. O vytgeni sieti sa urobi zaznam do stavebného dennika.

8.3 Hlavné zasady postupu vystavby

Pripravné prace — je potrebné vybudovanie chiginsubezne s chodnikom, pod chodnikom a
pod exist. komunikaciu, dodavky potrebnych stavebnyateriadlov ako stoZiare, vyloZniky, svietidla,
kable a pod. Realizicia objektu — po Wi polohy navrhovanych osVevacich stoZiarov je
potrebny vykop ryhy pre kablovy rozvod a vybudowarékladov pod stozZiare.

8.4 Podmidiujuce buracie prace
Nie su potrebné. Rozvod VO a osadenie stoZiarogtlesva budui realizované po hrubych
terénnych Gpravach savisiaceho objektu.

8.5 Spatna Uprava terénu
Spéatné Upravy terénu su rieSené v rdmci tohto tbgekbjektu SO 01.

8.6 Bezpénost’ a ochrana pri praci

Patas stavebnych prac je nevyhnutné dodriiaxéetky poZiadavky na bezpwg pri praci
a ochranu zdravia a vid2ldom na umiestnenie objektu zachovéappodmienky bez@mosti cestnej
premavky. Jedna sa najma o

- Zakonc¢. 124/2006 Zz. , ktory pojednava o bespesti a ochrane zdravia pri praci,

- Vyhlaskwe. 147/2013 Zb., ktora ustanovuje podrobnosti nateaie bezpaosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach ssumisiacich

- Zakon¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke v plathnom zneni,

- STN 73 3050 Zemné prace vratane uvedenych suvikiagriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z réznych Wadisk

9.1 Starostlivos’ o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovaného verejného osietleema nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie. Nie je zdrojom tistot ovzduSia, pddy ani vody. Po ukeni vystavby zhotovitestavby
musi priestranstva a plochy uuweto pévodného stavu.

9.2 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu

V pripade zistenia zvySenej agresivity podzemnéywomieste vystavby verejného osvetlenia
je ochrana navrhovanych vedeni proti nepriazniviginkom zaistena vyberom vhodnych typov
vodi¢ov a prisluSenstva s potrebnou odotioes Nadzemné a podzemné konStrukcie budu chranené
vodi korozii Ziarovym pozinkovanim konStrukcii. V s8lasti s vysledkom IGP bude nutna pravidelna
kontrola stavu navrhnutych uzemneni.

10. Odborné prehliadky a prevadzka vonkajSieho ostlenia

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevagzkytné elektrické zariadenie podrobi
,odbornej prehliadke a skuske" ptdvyhlaskyé. 508/2009 Z.z., § 12, STN 33 2000-6 a STN 33
1500.
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UzZivatd je povinny zabezpg' vykonavanie predpisanych prehliadok a skuSokl'sod
horeuvedeného zakona. Obsluhbtechnické zariadenia mézu len gené osoby (vyhlaSka MPSVR
SR¢. 508/2009 Z.z.,820). Montaz, opravy a udrzbu etlenia smu vykonavden osoby s potrebnou
kvalifikaciou poda STN 34 3100 a vyht.508/2002 Z.z. overenou skiuSkami odbornej spossiiil
Prevadzkovatgje povinny udrziavéel. zariadenie v prevadzky schopnom stave, zalezgeopravy
a udrzbu tak, aby nespésobila ohrozenie Zivotaviay alebo poskodenie majetku 0sdb.

Presov, 09/2019 Vypracoval: INtartin Gaspar

Certifikat naginnog’ PROJEKTANT ELEKTRICKYCH ZARIADEN:I¢islo: $S2016/02104/01/EIC COO/EZ
vydal E.I.C. PreSov 04.10.2016
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NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVAN | PODZEMNYCH
SIETI PODIA STN 73 6005:

Kéabel do 1,0 kV kabel do 1,0 kV 0,05 nechranené
kabel do 35,0 kV 0,2 nechranené
oznamovaci kabel 0,3 nechranené
0,1 v chrantke
plynovod do 5,0 kPa 0,1 v chrantke presahujlcej
plynovod o 1m na obidve
strany
plynovod do 0,3 MPa 0,1 v chrantke presahujlcej
plynovod o 1m na obidve
strany
Vodovod 0,4 nechranené
0,2 v chrantke
Kanalizacia 0,3 nechranené

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEH U PODZEMNYCH

SIETI PODLA STN 73 6005:

Kabel do 1,0 kV kabel do 1,0 kv 0,05 nechranené
kabel do 35,0 kV 0,2 nechranené
oznamovaci kabel 0,3 nechranené

0,1 v chrantke
plynovod do 5,0 kPa 0,4 nechranené
plynovod do 0,3 MPa 0,6 nechranené
vodovod 0,4 nechranené
kanalizacia 0,5 nechranené




