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1. VSEOBECNA CAST

Sprievodna sprava

1.1 Identifikacné udaje stavby

Stavba:
Nazov stavby:

Miesto stavby:
Kraj:

Okres:

Miesto stavby:
Katastralne uzemie:

Druh stavby:
Stuper dokumentécie:

Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktary v obci
SariSské Jastrabie

PreSovsky

Stara Lubovna
Sarisske Jastrabie
SariSské Jastrabie

Novostavba, rekonstrukcia
Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),

UvaZovany spravca objektu:  Obec Sari§ské Jastrabie

Obec Sari§ské Jastrabie, Obecny urad Sari§ské Jastrabie,
Sarisské Jastrabie 257, 065 48 SariSské Jastrabie

Stavebnik:

Projektant stavby: MarVia projekt, s.r.o.

Alexandra Matusku 6414/12, 080 01 PreSov
Ing. Marek Medon

tel.: 0907 507 338

e-mail: marek.medon@gmail.com, marviaprojekt@gmail.com

Komunikacie:
Elektro siete:

Ing. Marek Medori, Autorizovany stavebny inzinier 5733 12
Ing. Martin Gaspar, Autorizovany stavebny inZinier 5670 A2

1.2 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Predmetna lokalita sa nachadza v intravildne obce Sari§ské Jastrabie, v jej severnej
Casti. Okolity terén ma pahorkovity charakter. Cela predmetna stavba sa nachadza
v katastralnom Uzemi obce SariSské Jastrabie.

Stavba riesi rekonstrukcie miestnych komunikacii a vystavbu chodnika, ich odvodnenie a
osvetlenie novonavrhovaného chodnika pre chodcov. Sucastou objektu je aj zrealizovanie
vyhybne na jestvujucej komunikacii a Uprava plochy pri vodovodnych stojanoch a stojisku pre
velkoobjemové kontajnery.

Potreba rekonS$trukcie je vyvolana najma ich nevyhovujucim stavom, kryt vozovky je
z beténovych panelov, je poruseny s mnozstvom deformécii, panely su prelamané az casti
rozpadnuté, odvodnenie je nefunkéné. Nevyhovujlaci povrch negativne vplyva na Zivotné
prostredie v okoli rekonstruovanych objektov. ZvySuje sa hluk, mnozstvo emisii a vozovka
vtomto stave si vyzaduje zvySené naklady hlavne pri zimnej udrzbe. Taktiez v désledku
narastajucej intenzity tak motorovej ako aj peSej dopravy dochadza k negativnemu
ovplyviiovaniu chodcov a zvySené je riziko dopravnej nehodovosti. Z uvedenych dévodov je
vhodné vybudovat' aj chodnik pre peSich, ¢im dojde k zvySeniu plynulosti dopravy, zvySeniu
bezpecnosti chodcov a vytvoria sa tak podmienky bezpecného a pohodiného pohybu peSich
v danej Casti obce. Suc¢astou stavby je aj osvetlenie novonavrhovaného chodnika pre chodcov.

1.3  Prehlad vychodzich podkladov
Dokumentacia na stavebné povolenie a realizaciu stavby bola vypracovana na zaklade
tychto podkladov :
» Polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového Uzemia,
» Katastralna mapa,
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» Fotodokumentacia,
» Obbhliadka terénu projektantom,
» Pracovné rokovania s objednavatelom,

1.4  Clenenie stavby

Stavba je ¢lenend na stavebné objekty:
SO 01 — Vystavba chodnika a rekon$trukcia miestnych komunik@cii
SO 02 — Osvetlenie chodnika

1.5 Vecne a ¢asové vézby na okolitu a planovanu vystavbu
V priebehu spracovania projektovej dokumentacie nie je znamy Ziadny iny zamer inves-
torov v predmetnej lokalite.

V blizkom okoli ani v priestore staveniska sa nepredpoklada uz Ziadna vystavba, ktora
by mohla ovplyvnit vystavbu predmetnej stavby. V priestore staveniska sa nachadzaju
nadzemné aj podzemné vedenia inzinierskych sieti, ktorych polohu stavba reSpektuje pricom
vzhladom na charakter stavby sa nepredpokladé ich prelozka resp. ochrana.

Pripadny z&mer inych investorov je nutné skoordinovat. Koordinacia s pripadnymi
zamermi inych investorov bude zabezpecena v ramci stavebného konania.

Docasne zabraté pozemky sa po uskuto¢neni stavby vratia na povodné vyuzitie.

2. TECHNICKA CAST

2.1  Struény popis stavby

V obci Sarigské Jastrabie sa zrealizuje rekonétrukcie miestnych komunikacii a vystavbu
chodnika. Sucastou stavby je aj osvetlenie chodnika, odvodnenie komunikacii
a chodnika, zrealizovanie vyhybne na jestvujucej komunikacii a Uprava plochy pri vodovodnych
stojanoch a stojisku pre velkoobjemoveé kontajnery. Chodnik bude spéjat’ prifahlé rodinné domy
v rbmskej osade s centrom obce SariSské Jastrabie a $kolou. Smerovo a vySkovo projektované
komunikacie a chodniky plne reSpektuju smerové a vySkové vedenie jestvujucich komunikacii
a okolity teren.

2.2 Struc¢na charakteristika uzemia

Predmetna stavba sa celd nachadza v intravilane obce Sarigské Jastrabie. Z hiadiska
Clenitosti terénu mozno Uzemie charakterizovat’ ako pahorkovité.

V priestore staveniska sa nachadzaju nadzemné a podzemné vedenia inzinierskych sie-
ti. Jedna sa o telekomunikacné kable, VN a NN kéble, vodovod a plynovod. Podzemné inZinier-
ske siete nie su vo vykresoch zakreslené, pricom vzhladom na charakter stavby sa nepredpo-
klada s ich prelozkou. Vzduchom je vedené elekirické vedenie NN, verejné osvetlenie
a telefénny kabel. Je nutné, aby dodavatel stavby pred realizaciou zabezpedil ich vytyCenie
a reSpektoval poziadavky spravcov.

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju :

- vodovody a kanalizacia do DN 500. Ochranné pasmo je 1,5m od potrubia.

- STL a NTL plynovod — v zastavanom uzemi. Ochranné pasmo je 1m od potrubia.
- telekomunikaéné kéble - ochranné pasmo je 0,5m od krajného vodic¢a.

Stavba je situovana tak, ze neddjde k Ziadnemu zdberu PPF ani LPF. Do¢asne zabraté
pozemky sa po uskuto€neni stavby vratia na pdvodné vyuZitie.

V rieSenom Uzemi navrhovanej stavby sa nenachadza Ziadne osobitne chranené Uzemie
ani chrédnené stromy.

Vhodnost pozemku

Z hradiska geologickych a hydrologickych pomerov v zaujmovom Gzemi stavby je Uzemia
vhodné na vystavbu. Uzemie je stabilne, nenachadzaju sa tu Ziadne aktivne ani potencialne
zosuvy a podzemna voda je v dostato¢nej hibke, takZze nebude mat Ziadny vplyv na vystavbu.
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2.3 Planované terminy zaciatku a dokoncenia stavby

Zaciatok vystavby : 2020
Ukoncenie vystavby : 2020

Stavba méze byt odovzdana do uzivania aj po objektoch stym, Ze pri realizacii chodnika
pre chodcoch, musi byt zrealizované aj osvetlenie chodnika. Predpoklada sa zaciatok aj
koniec vystavby v jednej stavebnej sezdne.

2.4 Starostlivost o Zivotné prostredie

Stavba sa nachadza v intravilane obce Sari§ské Jastrabie. Zrealizovanim uvedeného
stavebného zameru sa zvySi bezpecnost chodcov v obci a zabezpedi a skvalitni sa pristup
k centru obce. V zdujmovom Uzemi sa nenachadzaju chranené krajinné utvary ani chranené
objekty. Stavba nebude mat Ziadny negativny vplyv na zivotné prostredie. V zaujmovom uzemi
sa nevyskytuje ziadny ekologicky objekt.

Vystavbou nedéjde k zhorSeniu ZzZivotného prostredia ani v obdobi vystavby. Od
dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne UCinky stavebnej
¢innosti na okolie stavby.

2.5 Hospodarenie s odpadmi

V ramci stavebnych prac budiu vznikat odpady viazané na vlastni stavebnu ¢innost.
Vacsinu odpadov, ktoré vznikna touto €innostou, bude mozné zaradit do kategérie ostatné
odpady (,O%). Pri likvidacii odpadu kategérie ,O“ je nutné dbat na ¢o najvy$Si podiel
uskuto¢nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky).
,2Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat’ na riadenej skladke
odpadov.

Sucasne mo6zu vznikat v malych mnoZstvach aj odpady viazané na prevadzku a ¢innost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto €innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do kateg6rii nebezpecny odpad (,N).

PocCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov
alebo neziaducim kontaminaciam zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy materidl ponuknuty prislu§nému
spravcovi. Néslednd faza nakladania s odpadmi bude zaistend dodavatelskym sp6sobom
priamo osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podla zakona €. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuZitie alebo zneSkodnenie
uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotovitefom stavby.

Kone&né rozhodnutie o spbsobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu)
bude do znanej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona
€.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR €. 365/2015
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich savisiacich
predpisov.

Tabufka odpadov:

, Cislo druhu | Kategéria . .
Nazov druhu odpadu odpadu odpadu Zneskodnenie
Beton 17-01-01 O R5
Bitimenova zmes vybarana 17-03-02 @) R5
Zemina a kamenivo obsahujuce
nebezpecné latky — kontaminovana|17-05-03 N D1
zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina obsahujuca
nebezpecné latky — kontaminovana|17-05-05 N D1
zemina ropnymi latkami
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Vykopova zemina - vykopové prace 17-05-06 O R5

Zmesovy komunalny odpad — prevadzka
8atni a kancelarskych priestorov

20-03-01 O D1

Miesto vzniku a sp6sob vyuzitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad ¢. 17 01 01 — Betdn, kategoria ostatny, odpad vznikne po demoléacii beténovych
konstrukcii. Vybdrany material sa ako vhodny material m6ze pouzit do podkladovych vrstiev
VOZOVKYy.

Odpad €. 17 03 02 — Bitumenova zmes vyburand, kategoéria ostatny, odpad vznikne po
vyburani asfaltovych vrstiev z komunikacie. Vybuarany material sa m6ze pouzit do podkladovych
vrstiev.

Odpad €. 17 05 03 — Zemina a kamenivo, kateg6ria nebezpecény, odpad mdze vzniknat
ak bude kontaminovana nebezpecnymi latkami (havéria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpeénych odpadov .

Odpad €. 17 05 05 — Vykopova zemina, kategoria nebezpecny, odpad mbze vzniknut’ ak
bude kontaminovand nebezpecnymi latkami (havéria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpeénych odpadov .

Odpad ¢. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategéria ostatny, odpad vznikne ako
prebyto¢na zemina z vykopov. Pouzije sa na terénne Upravy a na zemné konstrukcie v ramci
stavby, pripadny prebytok zeminy sa ulozi na pozemkoch investora.

Odpad €. 20 03 01 — komunalny odpad zo Satni a prenosnych kancelarii — likvidacia na
skladke komunalneho odpadu

2.6 Hradiska civilnej obrany a poZiarnej ochrany

Na rekonstruované komunikacie nie su z hladiska uvedenych zloZiek kladené poZiadavky
navy$e. Navrhovana stavba neobmedzuje €innost uvedenych zlozZiek v pripade ich zasahu.

3. FUNKCNE RIESENIE STAVBY

SO 01 - Vystavba chodnika a rekonstrukcia miestnych komunikacii

5 Objekt riesi rekonstrukcie miestnych komunikacii a vystavbu chodnika v intravilane obce
SariSské Jastrabie. Sucastou objektu je aj odvodnenie chodnika a komunikacii, zrealizovanie
vyhybne na jestvujucej komunik&cii a Uprava plochy pri vodovodnych stojanoch a stojisku pre
velkoobjemové kontajnery.

Trasa A

Kategoéria: MOK 4,00/30

Funké¢na trieda: C3 — obsluzna komunikacia

Dléka komunikacie: 100,00m

Sirka komunikacie: 3,20m, v mieste vyhybne 6,20m resp. 4,70m
Smerové obluky: Rmin=50m; Rmax=120m, prosté kruhové
Pozdizny sklon: min.2,90%; max.10,80%

Priecny sklon: jednostranny 2,50%

Trasa B

Kategoria: MOK 4,00/30, MOK 5,00/30

Funkéna trieda: C3 — obsluzna komunikacia

Dizka komunikacie: 139,00m

Sirka komunik&cie: 3,00m, v mieste napojenia na most. 4,00m
Smerove obliky: Rmin=15m; Rmax=200m, prosté kruhové
PozdiZny sklon: min.1,50%; max.15,90%

PrieCny sklon: jednostranny 2,50%

Chodnik

Funkéna trieda: D3 — komunikacie pre chodcov

Dizka chodnika: 76,0m +29,0m + 112m
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Celkova dizka chodnika: 217,00m

Sirka chodnika: 1,50m, v mieste vodovodného stojanu 2,00m

Prie€ny sklon: jednostranny 2,0%

Pre navrhovany objekt boli pouZité charakteristiky komunikacii a chodnikov podfa STN
73 6110 ,Projektovanie miestnych komunikacii“.

Smerové a vyskové vedenie, Sirkové usporiadanie

Trasa A:

Smeroveé a vySkove vedenie rekon$truovanej komunikdcie v maximalne moznej miere
reSpektuje jestvujucu komunikaciu a okolity terén. Smerové vedenie tejto ulice je charakterizo-
vané dvoma kruhovymi oblukmi s polomerom R;=50m a R,=120m. Polomery kriZovatkovych
vetiev su R=3,0m a R=1,0m v napojeni na most, a zodpovedaju priestorovym moznostiam a
predpokladanej skladbe dopravného prudu v rieSenom Uzemi.

Na tejto miestnej komunikéacii je potrebné zrekonstruovat vozovku, jestvujiuca panelova
vozovka sa nahradi asfaltovou a upravia sa krajnice a zrealizuje sa nefunkéné odvodnenie.

Priecny sklon komunikacie je jednostranny 2,5% smerom k pravému obrubniku, kde bu-
de osadeny liniovy odvodiovaci Zfab. Odvodnenie bude cez prieény a pozdizny sklon K linii
odvodnenia a nasledne do uli€ného vpustu, ktory bude vyusteny do potoka. Sucastou Trasy A
je aj odvodnenie liniovym odvodriovacim il’abomvdiéky 138,50m.

Sirka komunikacie je konstantna 3,20m. Sirka komunikécie pred a za mostom je 6,20m
resp. 4,70m.

Sucastou Trasy A je aj vyhybria v mieste jestvujucej komunikécie a Uprava vjazdu na
Strkovi komunikaciu. Vyhybria ma $irku 3,00m, dizka vyhybne je 15,00m a nabehy st 7,50m.
Vyhybna je navrhnutd na rekonstruovanej komunikacii pred a za mostom. Sirka komunikacie
v tychto miestach je 6,20m resp. 4,70m.

Po pravej strane komunikacie sa vybuduje chodnik pre peSich Sirky 1,50m ato najma
z dévodu zvysenej frekvencie pesich, ktory navstevuju obecny urad, Skolu a komunitné cen-
trum.

Celkové dizka rekonstruovaného useku je 100,00m.

Trasa B:

Smerové a vySkové vedenie rekon$truovanej komunikédcie v maximalne moznej miere
reSpektuje jestvujucu komunikaciu a okolity terén. Smerové vedenie tejto ulice je charakterizo-
vané piatimi kruhovymi oblukmi s polomerom R{=50m, R,=200m, R3=100m, R;=50m a Rs=15m.
Polomery krizovatkovych vetiev su R=4,0m v napojeni na vjazd a R=6,0m v napojeni na stojisko
pre velkoobjemové kontajnery, a zodpovedaju priestorovym moznostiam a predpokladanej
skladbe dopravného pradu v rieSenom Uzemi.

Na tejto miestnej komunikécii je potrebné zrekonstruovat vozovku, jestvujuca panelova
vozovka sa nahradi asfaltovou a upravia sa krajnice a zrealizuje sa nefunkéné odvodnenie.

Prie¢ny sklon komunikacie je jednostranny 2,5% smerom k favému obrubniku, nasledne
cez krajnicu do priekopy. Odvodnenie bude cez prie¢ny a pozdizny sklon do dlaZdenej priekopy,
ktora bude zaustena do potoka. Priekopa bude zrealizovana z lomového kamena nepravidelné-
ho tvaru uloZzeného do betdénu. V km cca 0,015 je navrhnuty priepust v mieste vjazdu @600
dizky 10,0m. Sucastou Trasy B su aj tri priecne liniové odvodriovacie Zfaby dizky 4,00m.

Sirka komunikacie je konstantna 3,00m. Sirka komunikécie od mosta po vjazd v km
0,015 je 4,00m.

Sucastou Trasy B je aj uprava plochy pred vodovodnym stojanom a pred stojiskom pre
velkoobjemové kontajnery.

Celkova dizka rekonstruovaného Useku je 139,00m.

Chodnik:

Smerovo a vysSkovo je trasa chodnika naviazana na miestni komunikéciu a okolitu za-
stavbu. Chodnik sa nachadza v pridruzenom dopravnom priestore pozdiz jestvujlcej
a rekonstruovanej miestnej komunikacie. Zaciatok chodnika je v krizovatke miestnych komuni-
kacii veducich k obecnému dradu a $kole, koniec chodnika je pri jestvujicom moste.
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Na zaciatku a konci chodnika déjde k zniZeniu obrubnika a ulozeniu dlazby pre nevidia-
cich.

PrieCny sklon chodnika je 2,0% smerom k vozovke.

Sirka chodnika je konstantna 1,50m. Sirka chodnika pri jestvujucom vodovodnom stoja-
ne je 2,0m. Okolo stojana je vytvorena spevnena plocha si zamkovej dlazby vid. priloha 2 - Si-
tuacia.

Celkové dizka chodnika je 217,00m.

Konstrukcia miestnych komunikacii a chodnika
Konstrukcia vozovky miestnej komunikacie /konstrukcia €.1/ je navrhnutd v skladbe :

- asfaltovy betdn strednozrnny AC 11 0; 1 50mm
- asfaltovy spojovaci postrek 0,50kg/m? PS, A

- asfaltovy betén hrubozrnny AC22L;I 70mm
- asfaltovy infiltragny postrek 0,80kg/m? PI, A

- cementom stmelena zmes CBGM Cg1o 22 180mm
- $trkodrvina SD 200mm
- spolu: 500mm

Konstrukcia chodnika pre chodcov /konstrukcia €.2/ je navrhnuta v skladbe :

- zamkova dlazba 80mm
- l6zko fr. 4-8 mm 30mm
- Strkodrva 150mm
- spolu 260mm

Konstrukcia chodnika v mieste vjazdu /konS$trukcia €.3/ je navrhnuta v skladbe :

- zamkova dlazba 80mm
- l6zko fr. 4-8 mm 30mm
- podkladny betén s kari sietou 100mm
- Strkodrva 150mm
- spolu 360mm

Medzi vrstvy AC 11 O a AC 22 L sa poloZi spojovaci postrek v mnozstve 0,5 kg/m?, me-
dzi AC 22 L a CBGM sa polozi infiltraény postrek v mnoZstve 0,8 kg/m?.

Bo¢nu oporu medzi vozovkou a krajnicou tvori betonovy obrubnik 150x260x1000 resp.
dizky 500mm bez skosenia uloZeny do beténového 162ka C16/20 poloZeny na Grover vozovky.

Boc¢nu oporu chodnika od vozovky tvori cestny betonovy obrubnik 150x260x1000 resp.
dizky 500mm uloZeny do beténového 162ka C16/20 vyvyseny 120mm nad Groven vozovky.

Bo¢nu oporu medzi chodnikom a zelerou tvori beténovy obrubnik 50x200x1000 resp.
dizky 500mm uloZeny do beténového 162ka C16/20 poloZeny na Grover dlaZby.

Na zaciatku a konci chodnika sa obrubniky znizia zo 120mm na 20mm nad vozovkou
a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na zaciatku a konci chodniku budd ulozené varovné - s
polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich a slabozrakych.

Pri napojeni komunikacie a chodnika na jestvujucu komunikaciu déjde k zarezaniu asfal-
tovej vrstvy kvéli lepSiemu napojeniu na jestvujucu konstrukciu vozovky. Medzera medzi bet6-
novym obrubnikom a vozovkou sa zaleje trvale pruznym nepriepustnym tmelom alebo asfalto-
vou zalievkou.

V mieste vjazdov dbjde k preklopeniu obrubnika a konstrukcia chodnika sa zvacsi
o podkladny betdon hrubky 100mm. Presna poloha vjazdov sa urci pri realizacii.

S budovanim vozovky sa moze zacat’ az ked’ unosnost’ plane pod vozovkou bude
zodpovedat’ min. Ey>,=60Mpa. S budovanim chodnika sa méze zacat’ az ked' Unosnost’
plane pod chodnikom bude zodpovedat’ min. Ege2=45Mpa.

Ak unosnost’ plane pod vozovkou nebude zodpovedat’ Eg.=60Mpa je nutné pri-
stapit’ k uprave alebo vymene podlozia a skusku unosnosti opakovat'.

Pri kladeni jednotlivych kon&trukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné
STN.
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Odvodnenie

Odvodnenie komunikécie Trasy A je riedené 2,50%-nym prie¢nym a pozdiZnym sklonom
smerom k pravému cestnému obrubniku a nasledné do liniového odvodriovacieho Zlabu, ktory
bude cez uli¢ny vpust vyusteny do potoka. Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 3%-nym
prie¢nym sklonom pomocou vrstvy so trkodrviny do pozdizneho trativodu DN160, ktory bude
vyusteny do vpustu. Stuéastou Trasy A je aj odvodnenie liniovym odvodfiovacim zfabom dizky
138,50m.

Odvodnenie komunikacie Trasy B je riedené 2,50%-nym prie¢nym a pozdiZznym sklonom
smerom k favému obrubniku a nasledné cez krajnicu do priekopy, ktora bude zaustena do po-
toka. Priekopa bude zrealizovana z lomového kameria nepravidelného tvaru ulozeného do be-
ténu. V. km cca 0,015 je navrhnuty priepust v mieste vjazdu @600 dizky 10,0m. Odvodnenie
zemnej plane sa prevedie 3%-nym prieénym sklonom pomocou vrstvy so $trkodrviny do pozdiz-
neho trativodu DN160, ktory bude vyusteny do priekopy cez &elo priepustu. Sucastou Trasy B
su aj tri priecne liniové odvodiovacie Zfaby dizky 4,00m.

Odvodnenie chodnika je rieSené 2,0%-nym prieénym a pozdiznym sklonom smerom
k cestnému obrubniku a nasledné do liniového odvodriovacieho Zfabu, ktory bude cez uli¢ny
vpust vyusteny do potoka. Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 2%-nym prie€nym sklonom
pomocou vrstvy so Strkodrvy.

POPIS ODVODNENIA:
5 Dimenzia Zlabov je navrhnuta podla prepoctu hydraulickej kapacity na danom Useku.
Zl'aby musia byt ulozené do beténového 16zka podla prilozeného detailu. VSetky navrhnuté od-
vodhovacie Zlaby spifiaju platni technicki normu STN EN 1433.

Linia €.1 - Odvodriovacie Zfaby na komunikacii su navrhnuté s nominalnou svetlou Sir-
kou 100mm, s celkovou stavebnou vyskou 250mm, bez vnatorného spadu dna. Prietokovy profil
zlabu je 192cm?2. Navrhnuté liniové odvodnenie je vyrobené z vysokopevnostného polypropylé-
nu, ktoré su opatrené na sty¢nych plochach tesniacou poldrazkou, ktora umoznuje v pripade
potreby utesnenie spojov medzi Zlabmi. Ochranu stien Zlabov zaistuju ramy z kompozitu po
celej dizke zlabu. Na Zlaboch s upevnené kryty z tvarnej liatiny GGG50, fixované 8 skrutkami
na meter. Vyska liatinovych krytov v mieste uloZenia v ochrannom rame je 20mm. V celej trase
su navrhnuté liatinové kryty na vysoké zatazenie triedy min.D400kN.

Linie ¢.2 ,3 4 - Zlaby su navrhnuté hlbokého typu s nominalnou svetlou Sirkou 200mm,
bez vnutorného spadu dna a je napojeny do jestvujucej priekopy. Prietokovy profil Zlabu je
746¢cm?2. Odvodriovacie zlaby su monolitickej konstrukcie vyrobené z kompozitu. Navrhnuté od-
vodnovacie prvky spliuju triedu zatazenia D400OkN.

(Dalie podrobnosti — pozri objekt SO 01 - Vystavba chodnika a rekonstrukcia miestnych
komunik@cii, priloha €.1. Technicka sprava).

SO 02 - Osvetlenie chodnika

Tato Cast projektovej dokumentacie riesi navrh vonkajsieho osvetlenia (VO) navrhova-
ného chodnika pre peSich v obci SariSské Jastrabie.

Projekt riesi:
- dodavku a montaz zakladného materialu VO (stoziare, svietidiel a ich napojenia)
- ochranu pred urazom elektrickym pradom
- napojenie nového rozvodu VO

Projekt neriesi:
- ovladanie a regulaciu VO (je rieSené v ramci uz existujuceho verejného osvetlenia)

Parametre rozvodu:
Navrhované vodi¢e vedeni:

AYKY-J 4x16 mm?, 1=336m (hlavné vetvy rozvodu),
CYKY-J 3x1,5 mm?, |=55m (napojenie svietidiel)
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Stupeni délezitosti dodavky el. energie: 3. stuperi podla STN 34 1610.
Celkovy pocet navrhovanych osvetlovacich bodov : 12 ks

Bilancia potrieb elektrickej energie:
Navrhované svietidla: Pi=Pp=0,12kW; 3 =1,0
Celkova bilancia el. energie: A = 0,394 MWh/rok

Osvetlovacie body pre osvetlenie chodnika tvoria stoZiare a svietidla podfa Specifikécie

nasledovne:

» osvetlovaci stoziar STK 60/40/3PK14 (4m) (alebo alternativa)

» exist. osvetlovaci stoziar PB JB+vyloznik V-BS-500 (osadit vo vySke 4m); alebo alternativa —
0s7

» svietidlo — BGP615 T25 1x LED12-4S/740 DM50 (alebo alternativa)

Vypodet osvetlenia bol urobeny podfa STN EN 13201-3 s pouzitim pocitaového
programu Dialux 4.13.

Pre osvetlenie chodnika je navrhnuta jednostrannd osvetlovacia sustava. Osvetlovacie
body tvoria LED svietidla typu BGP615 T25 1 xXLED12-4S/740 DM50. Svietidla sa umiestnia na
stoZiare (prirubové) s vySkou 4m bez vylozZnika v pozinkovanej Uprave.

Napajanie osvetlenia bude z exist. rozvodu verejného osvetlenia tvoreného nadzemnym
vedenim NFA2X, ktoré je vedené na podpernych bodoch. Novy rozvod verejného osvetlenia
bude vedeny od jestvujuceho PB jednoduchého beténového, na tento PB bude osadena nova
skrina SPP2 napojend z jestvujuceho vedenia VO. Z navrhovanej skrine SPP budu napojené
dva nové kable AYKY-J 4x16, ktoré budu vedené v zemi vo vykope smerom k navrhovanym
osvetlovacim stoziarom. Privody k svietidlam su realizované kablom CYKY-J 3x1,5mm2 zo
stoZiarovych svorkovnic. Rozmiestnenie stoZiarov je uvedené na situacii. Z navrhovanej SPP
bude taktiez napojené navrhované svietidlo (OS7) osadené na PB JB vo vySke 4m.

Na zaciatku navrhovanych napojeni VO na PB vzdusného NN vedenia bude pouzity
(osadeny) zvodi¢ prepatia typu BOP-R 044/10, ktory sa pripoji na navrhované uzemnenia
stoziarov pomocou vodi¢a AYY 1x70 zz vedeného po stoziari ku skusobnej svorke (SR03).

Meranie spotreby elektrickej energie a ovladanie osvetlenia tento projekt neriesi nakolko
je navrhované vonkajSie osvetlenie napojené z existujucich rozvodov VO. Spbsob ovladania
nového osvetlenia bude rovnaky ako ovladanie existujuceho osvetlenia, tj. podla nastavenia a
regulécie v existujuicom RVO rozvadzadi.

Novoprojektované rozvody VO sa uloZia vo volnom teréne, v chodnikoch a pri krizovani
komunikécie do HD-PE chréaniciek a oznacia sa €ervenou féliou.

Jednotlivé osvetlovacie stoZiare sa poprepdjaju zemniacim pasom FeZn 30/4 mm
ulozenym do kablovej ryhy pod pieskové 16Zko. Pripojenie stoZiarov na péasik sa prevedie
vodi¢om FeZn @10 prostrednictvom svoriek SR03 (2 svorky na kazdy spoj). Vodi¢ sa na stoZiar
pripoji svorkou SP1 vo vysSke cca 0,10 m nad terénom. Takto zrealizované pospéjanie a
uzemnenie bude sluzit ako ochrana stoZiara verejného osvetlenia pred bleskom. Pri pripojeni
vodiCov na stoZiare sa vodice farebne oznacia zelenozltymi pruhmi podra STN EN 60445.

Pre betbénovy zaklad patiek je navrhnuty beton STN EN 206-1 - C30/37-XA1, XF4(SK)-
Cl0,4-Dmax16-S3. Vzhladom na nerovnost terénu za chodnikom je potrebné vySku zakladu
stoziara STK 60/40/3PK14 prispbsobit tak aby hornd Cast zakladu stoziara bola na drovni
nivelety chodnika. Pre votknutl Cast beténového zékladu pouzit rozmery uvedené v tabulke
zakladov na vykrese.

Ukoncenie kablov v projektovanych driekoch stoZiarov bude v kdblovych koncovkach.

Celkové dizka trasy navrhovaného osvetlenia je cca. 323,0m
UPOZORNENIE: Pred zahajenim vykopovych prac zhotovitel’ zabezpeci presné vytycenie
tras vSetkych podzemnych vedeni, aby sa zabranilo ich pripadnému poskodeniu. Pri
pripadnom krizovani a subehu elektrického vedenia s inymi podzemnymi sietami je
potrebné dodrZat’ minimalne vzdialenosti vo vodorovhom i zvislom smere podla STN 33
3300 a STN 73 6005.

Udrzba osvetlenia:

Osvetlovacie telesa je nutné Cistit' v zavislosti od poklesu intenzity osvetlenia s ohfadom

na stupen znecistenia v danej lokalite. Svetelné zdroje je potrebné vymiefat po cca 16 000 hod.
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prevadzky, pripadne aj skoér pokial by doslo k vyraznému poklesu intenzity osvetlenia v
dosledku ich zostarnutia. Pre Cistenie a vymenu svetelnych zdrojov stoziarového osvetlenia je
potrebné pouzivat vhodné mechanizacné prostriedky napr. vysuvné autorebriky, pripadne
ramenové hydraulické Zeriavy s oto€nou ploSinou.

MontaZzne pokyny:

- kéable sa nesmu ukladat pri vonkajSej teplote nizSej ako + 5°C,

- pri ohybani kablov je potrebné dodrzat’ predpisany polomer ohybu podra STN 33 2000-5-52,
Zemneé prace:

Novoprojektované kable sa ulozia vo volnom teréne, pod chodnikom a pod
komunikéciou vo vykope do pieskového 16Zka a oznacia sa Cervenou féliou. Kable budu
ulozené do HD-PE chraniciek. Rezy uloZenia kéblov vo vofnom teréne a pod chodnikom su
znazornené na vykrese. Krizovanie existujucej komunikacie s novym asfaltom bude rieSené
formou pretla¢ania. Nakolko v ¢ase spracovania tejto PD neboli k dispozicii vyjadrenia od
spravcov jednotlivych IS je nutné aby pred realizaciou bolo zabezpecené vytyCenie vSetkych
podzemnych sieti a upresnend ich hibka aby pri pretlacani nedo$lo k poskodeniu pripadnych
existujucich IS v zaujmovom Uzemi.

Pri krizovani a subehu kablov s ostatnymi podzemnymi rozvodmi je potrebné dodrzat
min. odstupové vzdialenosti od tychto vedeni podla STN 73 6005. Pre zaloZenie z&kladov
stoziarov VO bola uvazovand zemina v urovni zakladovej Skary pre sudrzné zeminy bez
pritomnosti spodnej vody, zeminy skupiny F tuhé a lepSie, zeminy skupiny S a G stredne
ufahnuté a lepsie, horniny skupiny R bez obmedzenia. Pri inej zemine doporucujeme vykonat
vypocCet a navrh nového zakladu. Pre spravnost urcenia je potrebné vykonat kontrolny vypocet
vzhladom na unosnost pbdy a taktiez overit zhodnost rozmerov stoZiara, zakladu.

4. HLAVNE ZASADY ORGANIZACIE VYSTAVBY

Postup vystavby

Pred zaCatim stavebnych prac je nutné najprv presne vytycit vSetky podzemné inZinierske
siete. V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami je nutné technolégiu vystavby
konzultovat’ s projektantom a so spravcami tychto sieti a vykonat potrebné opatrenia po dohode
so spravcami. V ochrannom pasme vzdusného vedenia NN ako aj telekomunika&ného vedenia,
je pri vykonavani stavebnych prac bezpodmienecne nutné dodrziavat ochranné pasma tychto
vedeni a podmienky pre vykon stavebnych prac v OP.

Po vyty€eni sieti je mozné pristlpit k zacatiu stavebnych prac, odkopom po droveri plane
a budovanim drenéze, osvetlenia chodnika a ochrannych a podkladovych vrstiev komunikacii a
chodnika. Osadia sa obrubniky a Zfaby. Na takto pripravenu podkladovu vrstvu sa méze polozit
asfaltovd vozovka a zamkova dlazba. Po zhotoveni vozovky nasleduje Uprava krajnice
a zrealizovanie priekop.

PoCas vystavby bude doprava vedena po jestvujucich komunikaciach. Je potrebné
vyznacit obmedzenia pre verejnd dopravu a vykonat vSetky pripravné prace pre zacatie
vystavby. Sp6sob vystavby musi umoznit dopravnu obsluhu Uzemia.

Stavebny dvor a skladka stavebnych materialov

Tieto obsluzné stavebné objekty budld umiestnené podla charakteru Uzemia tak, aby pre
tento ucel nebola zabrata péda sukromnym vlastnikom alebo ina zaujmova plocha. Tieto plochy
sa urcia po dohode so starostom obce SariSské Jastrabie.

Pristupové cesty

Predmetna stavba je spristupnena na verejnu cestnu siet' t.j. z miestnych komunikacii a
cesty 111/3135.

V PreSove 09/2019 Vypracoval : Ing. Marek Medon




