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1. VSEOBECNA CAST
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Technicka sprava

1.1 Identifikacné udaje stavebného objektu

Stavba:
Nazov stavby:

Objekt:

Miesto stavby:
Kraj:

Okres:

Miesto stavby:
Katastralne uzemie:

Druh stavby:
Stupen dokumentacie:

Uvazovany spravca objektu:

Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktury v obci
Sarisské Jastrabie

SO 01 - Vystavba chodnika a rekonstrukcia miestnych
komunikacii

PreSovsky

Stara Lubovna
Sarisske Jastrabie
SariSské Jastrabie

Novostavba, rekonstrukcia

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),
Dokumentécia na realizéciu stavby (DRS),
Obec SarisSské Jastrabie

Investor: Obec Sarigské Jastrabie, Obecny urad Sarigské Jastrabie,

SariSské Jastrabie 257, 065 48 SariSské Jastrabie
Projektant stavby: MarVia projekt, s.r.o.

Alexandra Matusku 6414/12, 080 01 PreSov

Ing. Marek Medon

tel.: 0907 507 338

e-mail: marek.medon@gmail.com, marviaprojekt@gmail.com
Zodpovedny projektant: Ing. Marek Medon,

Autorizovany stavebny inZinier 5733 12

2. FUNKCGNE A TECHNICKE RIESENIE

Objekt rieSi rekonstrukciu miestnej komunikécie a vystavbu chodnika v intravildne obce
Sari§ské Jastrabie. St¢astou objektu je aj odvodnenie chodnika a komunikécii, zrealizovanie
vyhybne na jestvujucej komunikécii a uprava plochy pri vodovodnych stojanoch a stojisku pre
velkoobjemové kontajnery.

Plocha komunikacie Trasy A: 570 m’
Plocha komunikacie Trasy B: 630 m?
Plocha chodnika: 360,50 m”

Dizka osvetlenia — objekt SO 02: 323 m

Trasa A, Trasa B - Jednd sa o jednu suvisli miestnu komunikaciu prechadzajucu
osidlenim MRK, ktorej celkova plocha je 1 200 m®. V pripade objektu SO 01 - Vystavba chodnika
a rekonstrukcia miestnych komunikacii, ast’ Trasa A, Trasa B sa bude realizovat jedna aktivita,
t. j. rekon$trukcia cesty pozostavajuca z vymeny celej konstrukcie vozovky /obrusnej a loznej
vrstvy a podkladnych a ochrannych vrstiev/. Na uvedenu aktivitu - rekonstrukciu cesty Trasa A,
Trasa B sa aplikuje rovnaky benchmark. Pozemna miestna komunikacia o ploche 1 200 m® je
¢lenena na Trasu A a Trasu B pre zjednodu$ené modelovanie smerového a vySkového vedenia
trasy z dévodu rozdielnych Sirok komunikacie.
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Zdovodnenie prekroéenia benchmarku

Cena celkom s DPH (Trasa A — 570m°, Trasa B — 630m?): 149 458,07/1 200 m’ =
124,548 EUR s DPH/m? (benchmark 110,00 EUR s DPH/m?)

Cena celkom s DPH (chodnik): 28 760,51/360,50 m°= 79,779 EUR s DPH/m®
(benchmark 110,00 EUR s DPH/m?)

Cena celkom s DPH osvetlenie SO 02: 21 628,22/ 323 m =66,96 EUR s DPH/m
(benchmark 110,00 EUR s DPH/m)

Vys8ka benchmarku pre rekonstruované komunikécie /Trasa A, Trasa B/ je prekrocend
occa 14,548 EUR s DPH/m® z dévodu nutnosti odvodnenia predmetnych komunikacii. Tie sa
nachadzaju v tazkych prirodnych podmienkach, kde je nutné zlozité stavebno-technicke rie$enie,
ktoré je financne naro¢nejsie.

Na Trase Aje rieSené odvodnenie komunikacie a chodnika liniovym odvodfiovacim
Zlabom, ktory je navrhnuty na dopravné zatazenie D z dévodu moZného prejazdu vozidla po
Zlabe. Zlab z €asti odvodriuje aj chodnik, ale finan€ne je zahrnuty pri komunikacii.

Kvéli naro¢nym vySkovym pomerom je na Trase B navrhnuta priekopa z lomového
kamena nepravidelného tvaru ulozeného do betonu. TaktieZz su na Trase B tri prieCne liniové
odvodhovacie Zfaby dizky 4,00m.

Tato cena za m® pre rekonstruované komunikacie neprekraduje finanéné limity stanovené SO.

V PreSove 05/2020 Vypracoval : Ing. Marek Medon




