NAPATOVA SOSTAVA: 1/PEN AC 230 V, 50 Hz / TN—-C (ROZVOD MEDZI STOZIARMI)
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz / TN-S (PRVODY K SVIETIDLAM VO)

OCHRANA PRED ORAZOM EL. PRODOM PODtA STN 33 2000—4—41:
a/ Z&kladnG ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
— z@kladnd izoldcia Zivjch &asti, priloha A, kapitola A.1
— z@brany alebo kryty, priloha A, kapitola A.2
— umiestnenie mimo dosahu, priloha B, kapitola B.3
b/ Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
— ochranné opatrenie: samog&inné odpojenie napgjania, &l. 411
— ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie
VONKAJSIE VPLYWY PODLA STN 33 2000-5-51: vid. PROTOKOL &. 01/09/2019

SCHEMA NAPOJENIA VEREINEHO OSVETLENIA

Exis

EXIST. NADZEMNY ROZVOD VO

NFA2X rozvod VO

t.PB JB

LEGENDA

NAVRHOVANY ROZVOD VEREJUNEHO OSVETLENIA VYHOTOVENY KABLOM AYKY-J 4x16mm2

+ FeZn 30/4mm

NAVRHOVANE SVIETIDLA OSADENE NA NAVRHOVANE
OSVETLOVACIE STOZIARE:

por.tislo stoZiara

OSVETLOVACI STOZIAR STK 60/40/3PK14 (4m); alebo alternativa
+ SVIETIDLO BGP615 T25 1x LED12-4S/740 DM50 (1250Im, 4000K, 10W); alebo alternativa

= EXIST. OSVETLOVACI STOZIAR JB + VYLOZNIK V—BS-500 (osadit vo vyske 4m); dlebo alternativa
+ SVIETIDLO BGP615 T25 1x LED12-4S/740 DM50 (1250Im, 4000K, 10W); alebo alternativa

NAVRH. POISTKOVA SKRINA SPP2

(=) EXIST. JEDNODUCHY BETONOVY STOZIAR
NAVRH. ZVODIC PREPATIA 1xBOP-R 044/10 VRATANE UZEMNENIA + SE 45.1

VRATANE UZEMNENIA — vodi& 1-AYY—J 1x70 RM pripojen§ na uzemnenie stoZiarov VO
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DETAIL POISTKOVEJ SKRINE
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POZNAMKA 2:

SPECIFIKACIA POISTKOVEJ SKRINE - SPP2

Typ SPP 2 C IV P21, v=285
Skrifia pripojkovd istiaca do 3x100A na stip

KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP 44/IP 20—po otvoreni dveri
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NEODDELITELNOU ~ SOCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA CAST, SPRAVA, VYKAZ VYMER.
DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELO PROJEKTOVO DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA

NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,

SOVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

DODAVATEL MUSI DODRZAT PLATNE VYHLASKY A STN.

0S12

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNO, DIELENSKO A MONTAZNU DOKUMENTACIU DODAVATELA!

M 1:20 TYP ROZVADZACA: Hiavnd domovd skrifia plastovd HDS
CELNY POHZAD BOCNY POHEAD
o L (Sh*
4 0 3 m ROZMERY: (¥*v*h) 300x285x114
PRIVOD: ZDOLA
300 114 VYVODY: DOLE
SPOSOB MONTAZE: NA PODP. BOD, v=2,5m NAD TEREN
POZNAMKA 1:

— NAVRHOVANY ROZVOD MEDZI OSVETLOVACIMI STOZIARMI PREVIEST KABLOM AYKY-J 4x16mm2
— PRIPOJENIE SVIETIDIEL NA STOZIAROVO ROZVODNICU PREVIEST KABLOM CYKY-J 3x1,5mm2

— DO KABELOVEJ RYHY SA POD PIESKOVE LOZKO ULOZI ZEMNIACI PASIK FeZn 30/4mm,
KTORYM SA UZEMNIA VSETKY STOZIARE. PRIPOJENIE STOZIARA NA PASIK SA PREVEDIE
VODICOM FeZn10 PROSTREDNICTVOM SVORIEK SR03 (2 SVORKY NA KAZDY SPOJ)

— BILANCIE NARASTU ELEKTRICKEJ ENERGIE:

INSTALOVANY WKON: Pi = 0,12kW
SOCASNY VYKON: Pp = 0,12kW
SOCASNOST: beta = 1,0
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