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POZNAMKA: SA 2
Pri zriadovani pracovného miesta treba dodrziavat tieto zasady: N \.v,ln../ln.°
. vSetky zvislé dopravné znacky sl zakladného rozmeru, trieda reflexnosti RA2 padta STN EN 12899-1, ﬁ\V R
. ervené a biele pruhy na smeravacich doskach, na zabranach na oznacenie uzavierky a na vodiacich doskach s0 z retroreflexnej félie triedy RA2 4, \\\\\

podta STN EN 12899-1;

pracovné miesto sa moZe oznacovat a zriadovat aZ po vyhotoveni projektu, po ziskani a nadobudnuti pravoplatnosti povalenia od prislusnéhe
cestného spravneho orgénu;

presny Cas zalatia prac pri zriadovani pracovného miesta je potrebné predloZit prislusnému cestnému spravnemu organu a prislusnému
dopravnému inspektoratu, pripadne aj dopravnému podniku a zaznamenaf v stavebnom denniku;

oznacovanie pracovného miesta na PK vykondva odborne spdsobila osoba (organizacia);

vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych G¢astnikov premavky na PK jednoznacne pochopitetné a dobre rozpoznatelné;
na zabezpeCenie pracoviska nie je dovolené kombinavat znacky rézneho vyhotovenia a réznych rozmerov;

doCasné dopravné znacenie musi byt osadené na stlpikoch opatrenych retroreflexnymi bielymi a ¢ervenymi pruhmi Sirky 0,1m az 0,2 m;

na zabezpelenie pracovného miesta sa vykonajd len také opatrenia, ktoré si bezpecné a potrebné;

s pracami na pracovisku je mozné zacat az po osadeni vSetkych DZ,

pracovnici pohybujici sa po vozovke po¢as stavebnych prac musia mat na sebe ochranny odev oranZovej farby;

prace spojené s aznacovanim pracovného miesta sa vykonavajd, ak je to mozné, v Case malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej Spicky)
podta STN 73 6100;

v pripade, Ze prekazka v cestnej premavke zostane aj pocas nocnej doby alebo za zniZenej viditetnosti, je pofrebné, aby bola nileZite osvetlend v
zmysle platnych noriem;

ZDZ, VDZ, DZ a svetelnd signalizécia, ktoré sd potrebné na zabezpecenie pracovného miesta, sainstalujd az tesne pred zaciatkom prac; ak sa
dopravné znacky, dopravné zariadenia alebo svetelné signaly nainStalujd skér, musi byt ich platnost vhodnym spdsobom (napr. zakrytim) zrusena
do Casu zacatia prace; s pracami na pracovnom mieste moZno zaCat az po umiestneni vsetkych dopravnych znaciek, DG, svetelnejignalizacie a DZ;
pri umiestiovani jednotlivych dopravnych znaliek, DG, DZ a svetelnej signalizicie sa postupuje v smere jazdy, pri odstranovani sa postupuje proti
smeru jazdy;

ZDZ a DZ, ktoré maji vyznam len v cbmedzenam ¢ase (napr. len v pracovnom ¢ase), musia byt mimo tohto ¢asu (napr. v mimopracovnom ¢ase)
zrusené zakrytim, preskrtnutim alebo odstranenim;

dopravné znacenie (ZDZ, VDZ, DG, DZ, svetelna signalizacia) musi byt v sdlade s postupom prac zodpovedajicim spdsobom aktualizované a po
ukondeni prac ihned odstranené;

ZDZ, VDZ, DG, DZ a svetelnd signalizicia pouZité na zabezpecenie pracovného miesta musia byt po celé obdobie prac funkéné, spravne

aplikované, umiestnené v bezpecnej vzdialenosti tak, aby ho prichadzajlci vodici vas a zretelne videli, nesm( byt posSkodené a musia sa udrziavaf
v Cistote; ak sa oznaluje pracovné miesto pri Zelezniciach treba dbat na to, aby sa pouzité dopravné znacenie nemahlo zamenif s ndvestidlami a
Zeleznicnymi znackami;

ak je pracovné miesto nebezpecné pre GCastnikov cestnej premdvky, musia sa pouzit na zaistenie jeho bezpecnosti ochranné zariadenia; v oblasti
pracovného miesta sa z htadiska bezpecnosti neumiestfiuji reklamy;

pouzité dopravné znacky a dopravné zariadenia musia spliat ustanovenia vyhlasky MV SR ¢.9/2009, ktorou sa vykonavaja niektoré ustanovenia
zakona NR SR ¢.8/2009 Z.z. o premavke na pozemnych komunikacidch a prislusnd STN;

vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami zneCisfovand a poskodzovana, stavebnik je v zmysle z&kona povinny
poCas vystavby udrziavaf Cistotu na verejnych komunikacidch vyuzivanych stavebnou ¢innostou, v pripade znelistenia alebo poskodenia musi
komunikaciu bezodkladne ofistit alebo opravit a dalSiu stavebn{ Cinnost zabezpecovat bez rusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky;
pred zapofatim prac je nutné prizvat 0DI na kontrolu umiestnenia do¢asného dopravného znacenia;

UPOZORNENIE

—pracovisko

.
.

—navrhované do¢asné dopravné znalenie — popis modrou farbou

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE DODAVATEL POVINNY ZABEZPECIT WTYCENIE JEDNOTLIVYCH

PODZEMNYCH SIETI ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !

SIETE NIE SO VO WKRESE ZNACENE! V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI SIETAMI

TECHNICKE RIESENIE KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM

V OCHRANYCH PASMACH PODZEMNYCH SIETI VYKONAVAT VYKOP RUCNE!!!

SO 01

Docasné dopravné znacenie
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