ULOZENIE KABLA V RASTLOM TERENE
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} ZASYP ZEMINOU
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ZEMNIACI PAS FeZn 30/4mm
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ULOZENIE KABLA POD KOMUNIKACIOU
REZ B — B

11m

500

ZASYP STRKODRVOU
ZHUTNENIE
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SILOVY KABEL DO 1kv |0:05 | 015 |0,2 Mmu 01 |01 c.ha 03 KRIZOVANIE
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OZNAMOVAC! KABEL |03 | 0% | 0d6 SOBEH

03 (08 (08

OZNAMOVAC! KABEL o1* | o1* |o1* 003(01 (01 102 |02 | KRIZOVANIE

* PLATI PRE KABEL ULOZENY V CHRANICKE !
+ KABLE ULOZENE VOLNE VEDLA SEBA

POZNAMKAL:

ZHUTNENIE ZASYPOV POD KOMUNIKACIOU

MATERIAL: STRKODRVA S DOBROU ZRNITOSTOU

MIERA ZHUTNENIA: |d>=0,98

MODUL PRETVARNOSTI NA PLANI POD VOZOVKOU: min. Edef,2 = 90 MPa

min. Edef,2 = 45 MPa (pre polné a G&elové komunikécie)

ZHUTNENIE ZASYPQV POD CHODNIKOM

MATERIAL: ZEMINA

MIERA ZHUTNENIA: 1d>=0,98

MODUL PRETVARNOSTI NA PLANI POD CHODNIKOM: min. Edef,2 = 30 MPa

POZNAMKAZ:

— NEODDELITELNOU  SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA CAST, SPRAVA, VWKAZ VYMER.

— DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVO DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,

SOVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ ~ DOKUMENTACIE.
— DODAVATEL MUSI DODRZAT PLATNE VYHLASKY A STN.

UPOZORNENIE :

ZEMINA

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE
JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH SIETI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU !!!

V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI SIETAMI TECHNICKE RIESENIE

KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM !!!

V MIESTE OCHRANNYCH PASIEM PODZEMNYCH SIETI VYKONAVAT VYKOP RUCNE !!!
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