OSVETLOVACI STOZIAR KUZELOVY: STK 60/40/3PK14 (4m)

(alebo alternativa)
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Integrovany LED modul

BGP615 T25 1x LED12—4S/740 DM50

(1250Im, 4000K, 10W)

(alebo alternativa)

ZAKLADOVY ROST
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ZAKLADOVY ROST

RURKA FXP63—IEC

vyloZnik pre betonovy staZiar V-BS-500
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BETONOVY ZAKLAD
STK 60/40/3PK14
A (m) 0,50
B (m) 1,35
VYKOP (m?) 0,35
BETONAZ (m°) 0,33
RURKA FXP63 (m) 4,0
POZNAMKA 1:

- NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA CAST, SPRAVA, VYKAZ VYMER.
- DODAVATEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZACNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,
SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.
- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU, DIELENSKU A MONTAZNU DOKUMENTACIU DODAVATELA!
- DODAVATEL MUSi DODRZAT PLATNE VYHLASKY A STN.

POZNAMKA 2:

- VZHIADOM NA NEROVNOST TERENU ZA CHODNIKOM JE POTREBNE VYSKU ZAKLADU STOZIARA STK 60/40/3PK14

PRISPOSOBIT TAK ABY HORNA CAST ZAKLADU STOZIARA BOLA NA UROVNI NIVELETY CHODNIKA. PRE VOTKNUTU
CAST BETONOVEHO ZAKLADU POUZIT ROZMERY UVEDENE VV TABULKE VYSSIE.

- PRE BETONOVY ZAKLAD POUZIT STN EN 206-1 - C30/37-XA1, XF4(SK)-CI0,4-Dmax16-S3
- PRI OHYBANI KABLOV JE POTREBNE DODRZAT PREDPISANY POLOMER PODLA TECHNICKYCH PODMIENOK VYROBCU

A STN 33 2000-5-52

-ROZMERY ZAKLADOV V TABULKE PLATIA PRE SUDRZNE ZEMINY BEZ PRITOMNOSTI SPODNEJ VODY, ZEMINY SKUPINY

F TUHE A LEPSIE, ZEMINY SKUPINY S, G STREDNE ULAHNUTE A LEPSIE, HORNINY SKUPINY R BEZ OBMEDZENIA. V
PRIPADE, ZE SA PRI REALIZACII STAVBY OVERIA ZEMINY S INYMI CHARAKTERISTIKAMI (MENEJ UNOSNE) AKO BOLO
UVAZOVANE PRI NAVRHU, JE POTREBNE VYKONAT NOVE POSUDENIE ZALOZENIA, NA ZAKLADE KTOREHO MOZE

DOJST K ZMENE ROZMEROV A PRIPADNE AJ HLBKY ZALOZENIA.
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